Tűztorony, Kulcspont Múzeumi Információs- és Fogadóépület, valamint a Várfalsétány kialakítása

A Városközpont értékmegőrző megújítása megnevezésű és NyDOP-3.1.1/B-2009-0002 jelű projekt I. üteméhez tartozó Tűztorony szerkezet megerősítése, és felújítása, a Tűztorony, Kulcspont Múzeumi Információs és Fogadóépület átalakítása, valamint a Várfalsétány kialakítása projekt kivitelezése a sikeres közbeszerzési eljárást követően várhatóan 2011 februárjában elkezdődik. 
A kivitelezés befejezésének határideje 2012. június közepe. 

A beruházás során az alábbiak megvalósítására kerül sor.

Tűztorony helyreállítása
 A mintegy 500 éves tűztorony tartószerkezetén az utóbbi években több helyen repedések jelentek meg. A statikai vizsgálatokat követően egyértelmű volt, hogy a torony teherbírását meg kell növelni.
A tervezett beavatkozás a torony tetejétől az aljáig, a torony teljes magasságra kiterjed.

A torony tartószerkezeti helyreállítása során az állékonyság biztosítása érdekében az alábbi szerkezet-helyreállítási munkálatokra kerül sor.
1.) Az alaptest megerősítése talajszilárdítással, melynek során injektálási technológia alkalmazásával az alapozás alatti talajban a homokos kavics teherhordó talajszintig.
2.) A földszint kapuíveinek vasbeton kiváltó ívekkel történő megerősítését követően a tégla kifalazás kibontásra kerül. Ezzel a kapu közel eredeti átjáró méretben funkciónálhat.

3.) A négyzetes toronytest utófeszített acélszerkezetekkel minden oldalról megerősítésre kerül. Maga a falszerkezet szilárdítására is sor kerül a fal test injektálásával.
4.) A hengeres toronytest falazatában fellépő vízszintes erők kiváltása és a toronytest stabilizálása külső gyűrűirányú feszítő pászmákkal és a födémek síkjában elhelyezett nyomást felvevő vasbeton tárcsákkal készül.
5.) A loggiaszinten is megerősítésre kerül sor a belső tér járószintje alá elhelyezett vasbeton tárcsával. Megtörténik a kőszerkezetek konzerválása, kiegészítése, a járószint kőpadlójának szigetelése, szilárdítása, kiegészítése, a csapóeső vizeinek elvezetése.
6.) A torony belső födémszintjein új vasbeton födémtárcsák készülnek, meghagyva az eredeti födémeket is.
7.) Toronysisak stabilitásának megőrzése miatt a kötőgerendái alatt lehorgonyzó vasbeton koszorú, a Toronysisak lehorgonyzása a nyolcszögű belső sisaktest szögletei mentén a csúcstól a szarufákon, oszlopokon és ferde támaszokon át a kötőgerendákon keresztül a sárgerendák alatti koszorúig, 8 db utófeszített acélpászmával készül.
8.) Szükségessé válik a toronysisak faszerkezet egyes elemeinek cseréje, a faanyag gomba- és rovarkárosodásának felszámolása, védelme, a rézlemez fedés javítása és kiegészítése, a toronycsúcs újjáépítése villámhárító rúd beépítésével.

9.) A torony külső és belső felületképzése, a kőanyag, a kőfalazatok, vegyes falazatok tisztítása, szilárdítása, kiegészítése, felületkezelése és hidrofobizálása is megtörténik.
10.) Elkészül az acél nyílászárók, kovácsolt vas korlátok, lőrésablakok, rézlemez borítású faajtók és egyéb részletek tisztítása, helyreállítása, konzerválása, felületkezelése is.
Múzeumi Információs és Fogadóközpont kialakítása
Sopron Város Önkormányzata az idegenforgalom fejlesztése érdekében a Torony-múzeum lezárt részének felhasználásával turisztikai központot kíván létesíteni. A turisztikai központban három alapfunkciót kerül megvalósításra.
1.) Információs iroda – az idelátogató turisták számára, múzeumi belépők, térképek, könyvek árusításával, tájékoztatással az idegenforgalom fellendítése érdekében

2.) Büfé és vizes csoport – az idelátogató turisták számára a teraszszinten kilátással a Tűztorony környékén megtalálható védműrendszerre

3.) Múzeum – az idelátogató turisták számára, a romterület bemutatása, a Tűztorony látogatása, valamint a felső falszoros felől a Fő téri múzeumok emeleti szintjeire való bejutás

A tervezési programban megadott funkciók elhelyezéséhez a kétszint magas múzeumi belső térben részlegesen új födém valósul meg.

A létesítménybe az új bejárat az Előkapu utca felől, az Előkapu torony meglévő alapfalai és a Tűztorony közötti vasbeton fal áttörésével valósul meg. A bejáratot az Előkapu utca terében az Előkapu torony egykori falsíkjára helyezett acél-üveg szerkezetû információt hordozó kapuzat emeli ki.

A város kulcsa, a helyreállítás után a külső városfal és a Turisztikai központ bejárata közötti falszakaszra visszakerül. 

A bejáraton belépve az új részleges közbenső födémen kialakított, a romterülettel egy légterű előtérbe jutunk. Az előtérből a pengefal nyílásán keresztül jutunk a turisztikai információs irodába, majd azon keresztül az alsó szinti romterületre vagy a Tűztorony lépcsőházába, vagy az alsó falszoros felé. Az előtérből a vasbeton zárófödém áttörésével lépcső vezet a teraszszintre. A terasz egy részén új üveg- és fémszerkezetű beépítéssel kap helyet a vendéglátó egység. 

A három szintet mozgáskorlátozottak közlekedésére alkalmas lift köti össze, elkülönítve a bejárati előtér és a vendéglátóhely, valamint az információs központ és az alagsori múzeumi terület forgalmát.

Az információs iroda padlóját képező födém egy része üvegfödém, letekintést biztosítva az egykori római útra. Az információs iroda fölött a födém áttörésével galéria keletkezik a vendéglátóhely fogyasztótere irányába. 
A kiszolgáló terekben WC-csoportok, mozgáskorlátozott WC, büfépult, raktár, takarítószer- hulladéktároló, személyzeti öltöző kapnak helyet.

Az épületben új elektromos hálózat, korszerű fűtési és szellőzési rendszer kerül kiépítésre.

VÁRFALSÉTÁNY 
A Várfalsétány egyes szakaszai külön-külön ma is megközelíthetőek. Az eddig elzárt, illetve nem végigjárható szakaszok megnyitását célozza meg a jelenlegi projekt. Ennek során a Bünker köztől a Tűztorony irányába, majd a Tűztoronytól a Várkerület mögötti várfalsétány szakaszok is látogathatók lesznek. A Lenke átjáró és a jelenlegi „Match” áruház mögötti várárok tér, valamint a mögötte levő Szent György utcai Sétány szakaszok összekötése is megvalósul. Az építészeti elemek eszköztárát tekintve a meglévő, már elkészült szakaszokon használt szerkezetek és formák ismétlése kerül alkalmazásra. Ilyen építészeti elemek a korlátok, lépcsők, kapuk, burkolatok, faláttörések kiváltásai, támfalak, járdaburkolatok, világítótestek, padok.

A falak áttörésénél a kiváltó és keretezés fekete gránitőrleményes látszóbeton lesz, lezárható acélszerkezetű kapukkal. A járdák zúzott kavics, telített fa tipegőből, nagyobb forgalmú helyeken kockakő burkolattal épülnek. 
A Várkerület és a Színház utca 3 mögötti várfalsétány szakaszokon csapadékcsatorna is készül. A Színház utca 3-ban található várfal tövében helyreállításra kerül a római várfal szintjét is bemutató, teraszként is funkcionáló pinceépítmény.  

A víznyelők, faveremrácsok kialakítása öntöttvas gyártmányokkal történik. A közvilágítás oszlopai, világítótestei, padok, hulladéktartók a már Sopronban alkalmazott típusokból kerülnek kiválasztásra.

Sopron, 2011. február 1.

